
DatablaD

AkAsison glij- en vAstpunt beugels 

Artikel nummers: 70 xx 10 (m10)
 70 xx 78 (½”)
 70 xx 80 (1”)

bouten: Staal 

beugel schalen: Elektrolytische verzonken 

 bevestigingssystemen hebben geen CE markering*

* beugels en bevestiging systemen voor kunststof leidingsystemen vallen nog niet onder geharmoniseerde Europese normen

** Maximale verticale belasting

Schroefdraad specificatie: 

M10 Klasse 6H volgens NEN-ISO-4759-1:2001 

½” en 1” volgens NEN-ISO 228-1 (niet geclassificeerd)
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d1

(mm)
Art. nr. a

(mm)
B

(mm)
s

(mm)
r Gewicht

(kg)
FA**
(n)

40 70 04 10 93 30 3 M10 0,16 3180

50 70 05 10 104 30 3 M10 0,17 3180

56 70 56 10 113 30 3 M10 0,19 3180

63 70 06 10 113 30 3 M10 0,21 3180

75 70 07 10 126 30 3 M10 0,24 3180

90 70 09 10 143 30 3 M10 0,28 3180

110 70 11 10 161 30 3 M10 0,33 3180

125 70 12 10 178 30 3 M10 0,33 3180

160 70 16 10 215 30 3 M10 0,40 3180

d1

(mm)
Art. nr. a

(mm)
B

(mm)
s

(mm)
r Gewicht

(kg)
FA**
(n)

40 70 04 78 93 30 3 ½” 0,18 3180

50 70 05 78 104 30 3 ½” 0,20 3180

56 70 56 78 113 30 3 ½” 0,21 3180

63 70 06 78 113 30 3 ½” 0,23 3180

75 70 07 78 126 30 3 ½” 0,26 3180

90 70 09 78 143 30 3 ½” 0,33 3180

110 70 11 78 161 30 3 ½” 0,32 3180

125 70 12 78 178 30 3 ½” 0,36 3180

160 70 16 78 215 30 3 ½” 0,44 3180

200 70 20 80 283 40 4 1” 1,04 5450

250 70 25 80 333 40 4 1” 1,21 5450

315 70 31 80 398 40 4 1” 1,47 5450
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