
Datablad 

Akasison XL75 PVC

Artikelnummer: 74 75 04

Volgens EN 1253

Daktrechter voor PVC dakbedekkingen, in te bouwen in Akasison afvoer systemen met volvulling.

Geleverd inclusief:	A kasison functie-element met geïntegreerde bladkorf (UV-gestabiliseerd)

	 PVC daktrechter met geïntegreerde flens

	A ansluitdeel voor leidingsysteem

	 EPS isolatie-inbouwblok

Toepassing:	 Koud dak (metaal/beton)

	 Warm dak (metaal/beton)

Isolatiedikte:	 Dakisolatie tussen 60 en 330 mm

Aansluiting leidingsysteem:	Elektrolasmof Art. Nr. 410795

	 Kernboormaat Ø 80 mm

Afvoerbuis:	 d1 = 75 mm

Afvoervolume:	 17,7 l/s

Materiaal:	 PVC, HDPE, EPS, ASA (UV-gestabiliseerd)

Gewicht:	 1.175 kg

Afvoer volume volgens EN 1253

Water niveau 5 mm 15 mm 25 mm 35 mm 45 mm 55 mm 65 mm 75 mm
Capaciteit [l/s] 0,25 2,00 5,70 11,50 17,40 17,70 17,70 17,70

Verpakkingseenheid:	 1 stuk

Kortingsgroep: 	A D

Datum:	 04.2016
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