
FICHA TÉCNICA 

ABRAZADERAS PARA PUNTOS GUÍA HDPE 40-315 MM AKATHERM

REFERENCIAS:	 K70 XX 10 (M10)
	 K70 XX 78 (½”)
	 K70 XX 80 (1”)

Tornillos:		  Acero

Abrazadera para puntos guía:	 Acero Galvanizado

		  Sin marcado CE en abrazaderas de PE*

* Abrazaderas y sistemas de fijación para sistemas de tuberías plásticas no están cubiertos por la normativa

** Carga vertical máxima en abrazaderas

Especificaciones rosca tornillo:

M10	 Clase 6h conforme NeN-IsO-4759-1:2001

½” y 1”	 NeN-IsO 228-1 (no clasificado)

PRÁCTICO POR PRINCIPIO.Jimten   Tel +34 (0)965 10 90 44   prescripcion@jimten.com   www.akasison.es
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d1

(mm)
Art. Nr. a

(mm)
B

(mm)
S

(mm)
R Peso

(kg)
FA**
(N)

40 70 04 10 93 30 3 M10 0,16 3180

50 70 05 10 104 30 3 M10 0,17 3180

56 70 56 10 113 30 3 M10 0,19 3180

63 70 06 10 113 30 3 M10 0,21 3180

75 70 07 10 126 30 3 M10 0,24 3180

90 70 09 10 143 30 3 M10 0,28 3180

110 70 11 10 161 30 3 M10 0,33 3180

125 70 12 10 178 30 3 M10 0,33 3180

160 70 16 10 215 30 3 M10 0,40 3180

d1

(mm)
Art. Nr. a

(mm)
B

(mm)
S

(mm)
R Peso

(kg)
FA**
(N)

40 70 04 78 93 30 3 ½” 0,18 3180

50 70 05 78 104 30 3 ½” 0,20 3180

56 70 56 78 113 30 3 ½” 0,21 3180

63 70 06 78 113 30 3 ½” 0,23 3180

75 70 07 78 126 30 3 ½” 0,26 3180

90 70 09 78 143 30 3 ½” 0,33 3180

110 70 11 78 161 30 3 ½” 0,32 3180

125 70 12 78 178 30 3 ½” 0,36 3180

160 70 16 78 215 30 3 ½” 0,44 3180

200 70 20 80 283 40 4 1” 1,04 5450

250 70 25 80 333 40 4 1” 1,21 5450

315 70 31 80 398 40 4 1” 1,47 5450


