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Średnica (d1)
Rura
(mm)

Profil 

(mm)

Maks. rozstaw obejm do 
rur poziomych

L1 (m)

Maks. rozstaw
podwieszeń profilu

L2 (m)

Maksymalny rozstaw 
punktów stałych 

L3 (m)

Maks. rozstaw obejm do 
rur pionowych

L4 (m)
40 30 x 30 0,85 2,50 10,00 1,00

50 30 x 30 0,85 2,50 10,00 1,00

56 30 x 30 0,85 2,50 10,00 1,00

63 30 x 30 0,85 2,50 10,00 1,00

75 30 x 30 0,85 2,50 10,00 1,25

90 30 x 30 0,85 2,50 10,00 1,25

110 30 x 30 1,00 2,50 10,00 1,65

125 30 x 30 1,25 2,50 10,00 1,65

160 30 x 30 1,65 2,00 10,00 2,50

200 30 x 30 1,65 1,65 10,00 2,50

250 41 x 41 1,65 1,65 10,00 2,50

315 41 x 41 1,65 1,65 10,00 2,50

ROZSTAW PUNKTÓW STAŁYCH
Dla wszystkich średnic rur punkty stałe muszą być rozmieszczone co każde 10 m poziomego odcinka rury. Punkty stałe muszą być umieszczone w 
następujących miejscach:

Rozstaw obejm do podwieszeń profilu zależy od dopuszczalnego obciążenia dachu. 

ZAMOCOWANIE DO BUDOWLI
Profil powinien być zamocowany do konstrukcji budynku w miejscach:

Nie wolno przekraczać maksymalnego rozstawu podwieszeń profilu (L
2
). W zależności od konstrukcji dachu niekiedy trzeba skrócić odległość między 

mocowaniami.
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Punkt stały na końcu kolektora

Obejma do rury poziomej

Punkt stały na rurze poziomej

Punkt stały na pionie

Punkt stały na górze pionu

Obejma do rury pionowej

Podwieszenie profilu montażowego

Mocowanie profilu do konstrukcji

- co 10 m na odcinkach poziomych
- na początku i na końcu kolektora
- przed każdym trójnikiem 45°
- przed każdą zmianą kierunku rury
- przed każdą reducją średnicy

- na początku i na końcu poziomego odcinka rury
- co każde 12 m poziomego odcinka rury
- zmiany kierunku poziomej rury
- przejścia przez ścianę po obu jej stronach
- zmiany rzędnej rury
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Masa całkowita rur o poszczególnych średnicach z uwzględnieniem całkowitego wypełnienia wodą i systemu mocowań (patrz tabela poniżej)

d1 (mm) 40 50 56 63 75 90 110 125 160 200 250 315

G (kg/m) 2,9 3,7 4,2 4,8 6,2 8,1 11,2 14,0 21,8 33,3 51,9 81,0

F (kg/T) 7,4 9,1 10,4 12,1 15,4 20,3 28,1 35,0 43,7 55,0 85,7 133,7

G	 = masa wypełnionej wodą rury wraz z mocowaniami
F	 = wynikowa masa/obciążenie każdego punktu podwieszenia przy maks. rozstawie

Maksymalny rozstaw podwieszeń profilu (L
2
) jako funkcja dopuszczalnego obciążenia podano w tabeli poniżej.

d1 (mm) 15 kg/m2

L2 (m)
20 kg/m2

L2 (m)
25 kg/m2

L2 (m)
30 kg/m2

L2 (m)
35 kg/m2

L2 (m)
40 kg/m2

L2 (m)
45 kg/m2

L2 (m)
50 kg/m2

L2 (m)

40 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

56 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

63 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

75 2,40 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

90 1,80 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

110 1,30 1,80 2,20 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

125 1,10 1,40 1,80 2,10 2,50 2,50 2,50 2,50

160 - - 1,10 1,40 1,60 1,80 2,00 2,00

200 - - - - 1,10 1,20 1,40 1,50

250 - - - - - - - -

315 - - - - - - - -

Przy rozstawach L
2
 krótszych niż 1,0 m nie jest możliwe standardowe połączenie z konstrukcją budynku. W takim przypadku, dla konkretnych projektów 

należy opracować specjalne rozwiązania (umożliwiające np. odpowiedni rozkład obciążeń lub podwieszanie systemu odwadniania na belkach stalowych).

INSTALACJA PUNKTÓW STAŁYCH
Punkty stałe na rurze poziomej (kolektorze)

Punkty stałe do rur o średnicy 200, 250 i 315 mm wyposażono w dodatkowe śruby. Jedna śruba w każdej obejmie pozwala pewnie zamocować obejmę 
do profilu:
Ø 200 	 2 x śruba		  Zestaw punktu stałego Nr art. 730025
Ø 250 i 315	 2 x śruba		  Zestaw punktu stałego Nr art. 730027

MONTAŻ NAŚCIENNY PIONOWYCH ODCINKÓW SYSTEMU
Pionowe odcinki systemu mocuje się do ściany za pomocą obejm do rur (M10), punktów stałych (½” i 1”) i złączek kompensacyjnych. Złączki kompensacyjne 
przejmują wydłużenia HDPE pod wpływem zmian temperatury. Obejmy mocuje się do ściany za pomocą płytek montażowych.
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Przed rozpoczęciem prac dopuszczalne obciążenia konstrukcji 
budynku powinien zatwierdzić inspektor nadzoru.

Ø40 - 160: Opcja 1
Jedna obejma i dwie elektromufy

Ø40 - 160: Opcja 2
Dwie obejmy i jedna elektromufa
(Opcja standardowa)

Ø200 i 315
Jedna elektromufa i dwie obejmy z zestawem 
punktu stałego


