KARTA MATERIALOWA
OBEJMY DO RUR | OBEJMY DO PUNKTOW STALYCH AKASISON 40-315 MM

NUMERY ARTYKULOW: 70 XX 10 (M10)
70 XX 78 (2”)

70 XX 80 (1”)
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Obejma z dwiema Srubami: stal ocynkowana (elektrolitycznie)
Pierscien ustalajacy: do obejm z PE nie stosuje sie oznaczenia CE*
40 700410 93 30 3 M0 016 3180 40 700478 93 30 3 2 018 3180
50 700510 104 30 3 M0 017 3180 50 700578 104 30 g %’ 0,20 3180
56 705610 113 30 3 M0 019 3180 56 705678 113 30 5 2’ 0,21 3180
63 700610 113 30 3 MI0O 021 3180 63 700678 113 30 g %’ 0,23 3180
75 700710 126 30 3 M0 024 3180 75 700778 126 30 g 2" 0,26 3180
90 700910 143 30 3 M0 0,28 3180 90 700978 143 30 g %’ 0,33 3180
110 70110 161 30 3 MI0O 033 3180 110 70178 161 30 8 2’ 032 3180
125 701210 178 30 3 M0 033 3180 125 701278 178 30 3 %’ 0,36 3180
160 701610 215 30 3 M0 040 3180 160 701678 215 30 g %" 0,44 3180
200 702080 283 40 4 1” 1,04 5450
250 702580 333 40 4 1” 1,21 5450
315 703180 398 40 4 1” 1,47 5450

* Obejmy i systemy mocujgce do instalacji rur z tworzyw sztucznych nie sa objete zharmonizowanymi normami europejskimi
** Maksymalne obcigzenie pionowe obejmy

Specyfikacja gwintu srub:
M10 klasa 6H zgodnie z normg NEN-ISO-4759-1:2001
70N NEN-ISO 228-1 (bez klasyfikacji)
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