
KARTA MATERIAŁOWA

WPUST RYNNOWY AKASISON R90

KOD ARTYKUŁU: 74 09 50

Zgodny z normą EN 1253

Wpust rynnowy do odwadniania podciśnieniowego z koszem osłonowym z barierą powietrzną.

W komplecie:	 Kosz osłonowy

	 Zestaw do podłączania do rynny

Wylot:	 90 mm

	 Średnica otworu rynny Ø 210 mm

	 Połączenie z instalacją rurową z HDPE za pomocą artykułu nr 749285

Materiał:	 Korpus ze stali nierdzewnej, kosz osłonowy z aluminium, mocowania ze stali nierdzewnej

Masa:	 2,4 kg

Przepustowość odpływu zgodna z PN-EN 1253

Poziom wody: 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm 60 mm 65 mm 70 mm 75 mm
Przepustowość [l/s] 4,4 6,5 8,5 11,5 15,5 19,0 27,1 29,0 29,0 29,0

Opakowanie:	 1 sztuka

Wersja:	 04.2016

Z ZASADY PRAKTYCZNI.Nicoll Polska Sp. z o.o.   Tel +48 (0)71 399 56 00   tso@nicoll.pl   www.nicoll.pl   www.akasison.pl
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