KARTA MATERIALOWA

WPUST DACHOWY AKASISON XL75 Z KOLNIERZEM ZACISKOWYM PODGRZEWANY

KOD ARTYKULU: 74 75 01
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Zgodny z norma PN/EN 1253

Wopust dachowy z kotnierzem zaciskowym do odwadniania podcisnieniowego Akasison.

W komplecie:

Zastosowanie:

Grubos¢ ocieplenia:
Potaczenie z instalacjg rurowa:
Wymiary:

Przepustowos¢:

Materiat:

Masa:

Kosz ostonowy ze zintegrowang barierg powietrzng Akasison (odporny na UV)

Kotnierz zaciskowy z uszczelka
Kréciec odptywowy do instalacji rurowej
Kostka izolacyjna z EPS

Samoregulujacy sie element grzewczy 230 V, dtugos¢ przewodu 1 m

Dach nieocieplony (metal/beton)

Dach ocieplony (metal/beton)

Ocieplenie dachu od 60 do 330 mm

Mufa elektrooporowa Nr art. 410795

d,=75mm

1+177 /s

stal nierdzewna, HDPE, EPS, ASA (odporny na UV)
2,2 kg

Przepustowos¢ optywu zgodna z PN/EN 1253

Poziom wody: 5 mm
Przepustowosc [I/s] 0,25

Opakowanie:

Wersja:

akasison

1I5mm 25mm 35mm 45mm 55mm 65 mm 75 mm
2,00 5,70 11,50 17,40 17,70 17,70 17,70
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