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Diameter (d1) 
Buis (mm)

Rail 
(mm)

Max. afstand glijbeugel 
Horizontaal L1 (m)

Max. afstand rail
ophanging L2 (m)

Max. afstand vast 
punt L3 (m)

Max. afstand glijbeugel
Verticaal L4 (m)

40 30 x 30 0,85 2,50 5,00 1,00

50 30 x 30 0,85 2,50 5,00 1,00

56 30 x 30 0,85 2,50 5,00 1,00

63 30 x 30 0,85 2,50 5,00 1,00

75 30 x 30 0,85 2,50 5,00 1,25

90 30 x 30 0,85 2,50 5,00 1,25

110 30 x 30 1,00 2,50 5,00 1,65

125 30 x 30 1,25 2,50 5,00 1,65

160 30 x 30 1,65 2,00 5,00 2,50

200 30 x 30 1,65 1,65 5,00 2,50

250 41 x 41 1,65 1,65 5,00 2,50

315 41 x 41 1,65 1,65 5,00 2,50

VASTPUNT AFSTANDEN
Een vastpunt wordt toegepast:

De afstanden van de rail ophanging moet worden gecontroleerd met de mogelijke puntbelasting van het dak.  Het is mogelijk dat hierdoor de afstanden korter 
dienen te zijn.

BEVESTIGING AAN DE GEBOUWCONSTRUCTIE
De rail moet worden bevestigd aan de gebouwconstructie:

De afstand van de rail ophanging (L
2
) mag niet overschreden worden. Afhankelijk van de puntbelasting van de dakconstructie, is het mogelijk dat hierdoor 

de afstanden korter dienen te zijn.
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Vast punt aan einde verzamelleiding

Glijbeugel horizontaal

C Vast punt horizontaal

D Vast punt verticaal

E Vast punt begin valleiding

F Glijbeugel verticaal

G Rail ophanging

H Railbevestiging aan de gebouwconstructie
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- elke 5 meter 
- voor elke richtingsverandering en aan het begin van de verzamelleiding
- voor elk 45° T-stuk
- aan het einde van de verzamelleiding

- aan het begin en aan het einde van elk horizontaal leidingsegment
- elke 12 m van elk horizontaal leidingsegment
- een  horizontale richtingsverandering
- bij doorlopen van een muur aan beide zijden
- een verticale richtingsverandering
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Totaal gewicht elke buis diameter , inclusief vol gevulde buis en bevestiging materiaal (zie tabel)

d1 (mm) 40 50 56 63 75 90 110 125 160 200 250 315

G (kg/m) 2,9 3,7 4,2 4,8 6,2 8,1 11,2 14,0 21,8 33,3 51,9 81,0

F (kg/T) 7,4 9,1 10,4 12,1 15,4 20,3 28,1 35,0 43,7 55,0 85,7 133,7

G	 = Gewicht van de buis inclusief bevestiging materialen per meter
F	 = resultaat gewicht / gewicht per ophangpunt bij maximale afstand

De aangepaste rail ophanging afstand (L2) als functie van de goedgekeurde puntbelasting is te vinden in de onderstaande tabel.

d1 (mm) 15 kg/m2

L2 (m)
20 kg/m2

L2 (m)
25 kg/m2

L2 (m)
30 kg/m2

L2 (m)
35 kg/m2

L2 (m)
40 kg/m2

L2 (m)
45 kg/m2

L2 (m)
50 kg/m2

L2 (m)

40 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

56 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

63 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

75 2,40 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

90 1,80 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

110 1,30 1,80 2,20 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

125 1,10 1,40 1,80 2,10 2,50 2,50 2,50 2,50

160 - - 1,10 1,40 1,60 1,80 2,00 2,00

200 - - - - 1,10 1,20 1,40 1,50

250 - - - - - - - -

315 - - - - - - - -

Indien L
2
 afstand minder is dan 1.0 m, is er geen standaard ophanging aan de constructie mogelijk. In dit geval moet een speciale oplossing ontwikkeld 

worden voor specifieke projecten (bv. verdeling van de belasting of ophanging aan stalen balken).

VAST PUNT MONTAGE
Vaste punten horizontaal (verzamelleiding)

Vaste punten voor de diameters 200, 250 en 315 mm worden bevatten een extra vast punt set:
Ø 200 	 2 x bout 	 Vast punt set Art. Nr. 730025
Ø 250 en 315	 2 x bout 	 Vast punt set Art. Nr. 730027

MUUR BEVESTIGING VOOR VALLEIDING
Valleidingen zijn bevestigd aan de muur met glijbeugels en vast punten met expansiemoffen en muurplaten. De expansiemoffen vangen de uitzetting  van 
het HDPE onder invloed van temperatuurschommelingen op.

	 DN 40 - 160	 DN 200, 250 en 315
Aansluiting voor glij- en vastpunt beugel	 ½”	 1”
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De resultaten van de puntbelasting aan het dak moet door de verant-
woordelijke bouwkundig ingenieur worden goedgekeurd voordat het 
werk begint.

Ø 40 - 160 : Optie 1
Eén beugel tussen twee electrolas moffen

Ø 200, 250 en 315
Eén electrolas mof tussen twee beugels inclusief 
vast punt set

Ø 40 - 160 : Optie 2
Twee beugels en een electrolas mof
(Standaard optie)


