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Akasison goottrechter XL75 metalen goot (bekleed)
Art.nr. 747800 / 747802
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Goottrechter volgens EN 1253 voor inbouw in hemelwaterafvoersystemen met volvulling. 
Voorzien van gaten voor verwerking in een metalen goot.

Geleverd inclusief:	  Functie-element met geïntegreerde bladkorf (UV-gestabiliseerd)
	  HDPE aansluitdeel
Toepassing:	  Metalen goot (bekleed)
Isolatiedikte:	  n.v.t.
Aansluiting leidingsysteem:	  Electrolasmof d75 mm Art. Nr. 410795
Afmetingen:	  d1 = 75 mm
	  L = 55 mm
	  S = 120 mm
	  A = 180 mm
Boormaat:	  Ø ☐ 110 mm
Afvoervolume:	  1-18,0 l/s.
Materiaal:	  ASA, RVS, PVC, HDPE
Gewicht:	 0,97 kg

Afvoervolume volgens EN 1253

Art.nr. Type Omschrijving Gewicht (kg)

747800 Akasison XL75 MET Goot metaal 0,87

747802 Akasison XL75 MET COV Goot metaal bekleed 0,97

Waterniveau* 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm 55 mm

Capaciteit [l/s] 7,0 11,7 13,9 17,4 18,0 18,0 18,0

* hoogte gemeten vanaf de onderzijde bladkorf

Verpakkingseenheid:	 1 stuk
Kortingsgroep:	 AD

Datum:	 09.2021


