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SYSTÈME 
D’ÉVACUATION  

SIPHOÏDE 
DES EAUX 
PLUVIALES



NICOLL, SPÉCIALISTE DE L’ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES
La qualité de l’eau, l’assainissement, la gestion et l’évacuation des 

eaux de ruissellement sont des enjeux environnementaux majeurs. 

Cette prise de conscience a conduit Nicoll à définir des réponses 

particulièrement innovantes en la matière, intégrant les produits, 

l’étude du projet et l’assistance. La conception des solutions 

offertes s’appuie sur une technologie de pointe et des matériaux 

qui transforment radicalement les modes de mise en oeuvre des 

opérateurs tout en leur simplifiant le travail. Nicoll apporte une 

solution à chaque situation : équipement de zones piétonnes, 

voirie, bâtiment, parcs et jardins, site industriel ou agricole… 

Esthétiques et en conformité avec les normes européennes, ils 

s’intègrent naturellement dans l’environnement et contribuent à le 

protéger.

• MAÎTRISE DES EAUX PLUVIALES

 Caniveaux hydrauliques KENADRAIN®

 Évacuation siphoïde des eaux de toit AKASISON®
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Evacuation gravitaire : le système 
traditionnel a ses limites.
La formation d’un tourbillon d’eau et d’air (vortex) à l’entrée d’une naissance sur 
toiture intervient lors de l'évacuation des eaux pluviales. 
Ce système, dit gravitaire, occasionne des contraintes de taille : 
• Tubes surdimensionnés pour le passage conjoint de l’eau et de l’air
• Démultiplication des métrages de canalisation
• Encombrement des descendants (1 naissance = 1 descente) 
• Surcoût de mise en œuvre des multiples collecteurs 
• Nécessité d’une pente pour les collecteurs enterrés
• Niveau de rejet trop bas par rapport aux regards

L’évacuation des eaux de pluie par 
dépression : comment ça marche ?
Contrairement au système gravitaire mélangeant l’air à l’eau 
par l’effet Vortex, l’évacuation siphoïde, également appe-
lée dépressionnaire empêche l’air de pénétrer dans les conduits.
Cette absence d’air entraîne un phénomène physique de chute tout aussi 
naturel que spectaculaire : l’eau est comme instantanément "aspirée" dans le 
réseau, en y occupant 100 % de son volume.
Ce phénomène résulte du théorème de Bernoulli, qui démontre la conservation 
de l’énergie potentielle de chute.
C’est pourquoi le système siphoïde a la faculté de fournir un débit extrêmement 
élevé et peut recourir à des tubes beaucoup plus fins. Même avec un diamètre 
réduit, l’efficacité de ceux-ci reste optimum en cas de très fortes précipitations.

Le collecteur gravitaire doit être surdimensionné 
car une partie de son volume sert à évacuer de 
l'air. 
A l’inverse, le collecteur siphoïde se contente 
d’un faible diamètre : 100 % de son volume reçoit 
le déversement pluvial.

Création d’un vortex dans la naissance qui laisse entrer 
de l’air dans le réseau.

Principe du système gravitaire

Evacuation gravitaire
dans un bâtiment

ÉVACUATION
SIPHOÏDE DES 
EAUX PLUVIALES
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Evacuation siphoïde
dans un bâtiment

Evacuation siphoïde : une solution 
novatrice.
Grâce à son principe anti-vortex, le système siphoïde s’adapte davantage à vos exi-
gences de concepteur d’ouvrage.

PERFORMANCES TECHNIQUES :
• 100 % du réseau disponible pour l’écoulement de l’eau 
• Capacité d’évacuation décuplée
• Optimisation du débit en fonction de la hauteur de lame d’eau sur toiture
• Auto-curage du réseau du fait des débits élevés et du fonctionnement à plein

GAIN D’ESPACE : 
• Diminution du nombre de descendants et de collecteurs enterrés
• Réduction du diamètre des tubes
• Absence de pente au niveau des collecteurs
• Liberté de positionnement des descendants

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT :
• Diminution de la quantité de produit utilisé
•  Réduction des émissions de CO

2 
: la production d'1 mêtre de tube en matériau 

de synthèse émet en moyenne 2 fois moins de CO
2 

qu’un mêtre de tube en 
fonte.

Aspiration de l’eau par dépression

Principe du système siphoïde

 LE PLUS NICOLL
Le  système siphoïde est 
une     alternative performante à           
l’évacuation gravitaire :

• Tuyau 100 % rempli 
• Débit optimisé
• Gain d’espace 
• Respect de l’environnement
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Pour tous les bâtiments de grande surface de toiture, Akasison® propose des 
solutions d’évacuation pluviale souples et intelligentes, qui s’accordent aux 
exigences architecturales d’aujourd’hui. La performance technique Akasison® 
permet en effet un design architectural plus libre et un plus grand respect de 
l’environnement. 

VOUS PLACEZ L’ESTHÉTIQUE AU CENTRE DE VOS PROJETS. 

En supprimant l’air dans le processus d’écoulement, Akasison® permet à l’eau d’occuper 

100 % de la capacité du réseau. C’est pourquoi la taille des tuyaux et le nombre de 

colonnes de chutes sont considérablement réduits pour constituer une installation très 

discrète. 

VOUS OPTIMISEZ LE VOLUME DE VOS OUVRAGES.

Grâce au phénomène de dépression, le système d’évacuation Akasison® ne nécessite 

plus de pente au niveau des collecteurs sous toiture. L’espace en hauteur devient 

entièrement disponible à l’aménagement intérieur.

VOUS RESPECTEZ L’ENVIRONNEMENT.

Le système Akasison® est fabriqué en matériaux de synthèse. En harmonie avec les 

impératifs du développement durable, sa production émet très peu de CO2 : en moyenne, 

2 fois moins que les métaux.

VOUS ÊTES CONFORME AUX RÈGLES EN VIGUEUR.

Le système Akasison® est titulaire d’un  Avis Technique N° 5+14/14-2381*V1. Il suit les 

recommandations du CPT 3600 du CSTB. Les naissances sont conformes à la norme NF 

EN 1253-2.

Bâtiments tertiaires, bureaux 

et hôpitaux

Terminaux d’aéroports

Bâtiments de production 

et de stockage

Centres commerciaux

Stades et complexes sportifs

 
DOMAINES 

D’APPLICATION

RÉPONDRE À VOS 
PROBLÉMATIQUES

 @evasionfm.

Plateforme logistique AMAZON  (Brétigny-sur-Orge)
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VOUS MODÉREZ LES COÛTS.
Les coûts “produits”

La réduction du matériel nécessaire permet également d’alléger 
le budget :

• Diminution du nombre de chutes et de collecteurs enterrés
• Diminution des linéaires et des diamètres de canalisation grâce au 

fonctionnement à plein régime.

Les coûts de mise en oeuvre

La pose du système bénéficie d’un gain de temps et de confort :

• Gain de temps sur le planning chantier global.
• Légèreté du matériau.
• Suppression des réseaux sous-dallage.

VOUS PRESCRIVEZ UNE INSTALLATION 
PUISSANTE ET SÛRE, CONÇUE PAR LE 
SPÉCIALISTE NICOLL.

Forte de son expérience acquise dans l’évacuation des eaux 

pluviales, Nicoll a su réaliser avec Akasison® le mariage parfait 

entre un système par dépression intelligent et des produits 

innovants aux qualités techniques inégalées.

 LES PLUS AKASISON
Liberté créative accrue :
• contraintes techniques assouplies
• esthétique valorisée
• gain de volume

Budget allégé :
• système économique 
• quantité réduite de produits 
• pose rapide
• maintenance facile

Bénéfice du savoir-faire Nicoll :
• installation puissante et fiable
• innovation matière
• respect des règles en vigueur 

• respect de l’environnement
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Un suivi de votre projet de A à Z
Pour l’évacuation pluviale des bâtiments de grande surface de toiture, le système 

dépressionnaire Akasison® se distingue non seulement par ses performances mais aussi par 

la qualité de son service d’accompagnement. A chaque étape du projet, Nicoll s’implique 

pleinement auprès des différents acteurs, en mettant à profit une série d’outils rigoureux et 

une équipe d’interlocuteurs privilégiés.

Etude projetAvant-projet

•  Le conseil sur-mesure des ingénieurs d’affaires Nicoll 
pour un suivi des projets de A à Z

•  Un listing exhaustif des informations nécessaires à la 
réalisation de l’étude

• Un service technique Nicoll dédié et intégré

• Un logiciel de dimensionnement performant : Akacad 
et BIM (Revit)

•  Une réponse rapide matérialisée par une étude 
détaillée et chiffrée

•  Une coordination des différents corps d’état

• Une double gamme s’adaptant à chaque projet

UNE SOLUTION 
GLOBALE

2.1.

Stade ALLIANZ RIVIERA  (Nice)

8                                   GUIDE AKASISON  



Des outils sécurisants pour une totale tranquillité 
d’esprit.

Une fois le chantier terminé, Nicoll tient à assurer un fonctionnement optimal et sécurisé du système 

Akasison®. Ses services s’emploient à faire valider la conformité de l’installation et à faciliter les futures 

procédures de maintenance.

Installation Contrôle et maintenance
• Une notice de pose des naissances

• Des schémas d’installation

• Des 3D d’assemblage

• Une assistance chantier

Contrôle avant livraison chantier :

• Contrôle de conformité

•  Signature et remise aux différentes parties de 
l’attestation de mise en service

Maintenance après chantier :

•  Des stickers d’avertissement sur chaque descendant 
pour prévenir les éventuelles modifications non 
conformes sur le réseau

•  Un sticker d’entretien rappelant la nécessité et la 
périodicité de la maintenance du système

•  Un té de visite transparent en pied de chute pour le 
contrôle visuel du bon fonctionnement des naissances 
(gamme L) 

•  1 carnet d’entretien pour un suivi des opérations de 
maintenance

3. 4.
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Votre Check List.Votre Check List.
En fonction du type de structure, notre service technique 

dimensionnera votre projet dans le respect des 

DTU correspondants et du Cahier des Prescriptions 

Techniques des "systèmes d’évacuation pluviales par 

effet siphoïde" CPT 3600 du CSTB.

• Le type de structure 

• La surface de la toiture

• La nature de la toiture et le type d’étanchéité

•  Le type de collecte des eaux pluviales : noues, chéneaux ou 
terrasses

•  Le plan de charpente

• Le plan de coupe

• Les possibilités de trop-plein

• La position des VRD

•  La position souhaitée des collecteurs et des chutes : parcours, 
espace disponible sous toiture, dimension des gaines…

• Les hauteurs du bâtiment

NB: Voir check-list complète en page 21

DEMANDE D’ÉTUDE

 LE PLUS AKASISON

Le système siphoïde Akasison® est 
un réseau d’évacuation dimensionné 
précisement lors de l’étude technique. 
Toute modification doit donc impérati-
vement faire l’objet d’une validation par 
le service technique de Nicoll.
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UN SYSTÈME SOUS AVIS TECHNIQUE.
L’Avis technique fournit une opinion autorisée sur les nouveaux produits et procédés. 

Délivré par un groupement d’experts représentant les constructeurs, il vous indique qu’Akasison® :

• répond à la réglementation en vigueur
• est adapté à l’emploi visé
• dispose d’une durabilité en service.
• détaille le dimensionnement du système et les règles de mise en oeuvre

UN SYSTÈME SÉCURISÉ PAR LE CAHIER DES 
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES (CPT).
Les conditions d’emploi et de mise en œuvre du système Akasison® sont parfaitement clarifiées et 
détaillées dans le CPT 3600 édité par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment). 
L’installation est ainsi parfaitement sécurisée.

UN SYSTÈME ADAPTÉ À DIFFÉRENTS TYPES DE TOITURES.
• Les couvertures par éléments discontinus (norme DTU série 40 avec chéneaux extérieurs).

• Les toitures non accessibles avec revêtement d’étanchéité apparent  ou protégé :

 à pente nulle
 inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie
 en tôle d’acier nervurée
 en éléments porteurs en bois
 en dalles de béton cellulaire.

DES COMPOSANTS AUX NORMES.
Akasison L : Titulaire de la marque de qualité NF E sur l’aptitude à l’emploi des produits en TPHP

Titulaire de la NF Me et à l’article CO31 de la réglementation incendie des ERP

Akasison XL : Titulaire de la marque de qualité QB sur l’aptitude à l’emploi des produits en PEHD

UNE SOLUTION 
CERTIFIÉE

11                                                                                                                                                                                                                                                                                         GUIDE AKASISON                            



                                  GUIDE AKASISON  

Le point fort de NICOLL : son matériau 
composite TPHP.
Toujours à la pointe de l’innovation, Nicoll a créé un matériau idéalement adapté 

aux structures d’évacuation siphoïde. Le TPHP (Thermo Plastique Hautes 

Performances) utilisé pour la gamme Akasison® L présente une combinaison 

d’avantages techniques inégalée sur le marché :

• Assemblage par soudure à froid

• Grande légèreté 

• Classement feu Bs2d0 (M1)

• Résistance aux chocs

• Conformité à la norme NF Me

• Résistance aux agents chimiques et solvants

• Raccordement des naissances par flexible 

• Té de visite transparent pour un contrôle visuel du bon fonctionnement

• Coloris spécifique vert, pour sécuriser et différencier le réseau siphoïde

La composition spécifique du nouveau 
matériau TPHP lui octroie un classement feu 
Bs2d0 (M1).

Té de visite transparent

AKASISON® L
@Mounss33

Stade MATMUT ATLANTIQUE (Bordeaux)
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Assemblage par soudure à froid :

• Facilité de pose

• Sécurité d’un système éprouvé

• Polymère de soudure spécifique (voir encadré)

Raccordement par flexible :

•   Assemblage par soudure à froid aux raccords Nicoll en TPHP

•   Facilité de pose

•   Compense la dilatation du réseau sans contrainte mécanique sur

Naissance :

• Débit haute capacité.

• Système anti-vortex.

• Adaptation à tout type 
d’étanchéité de toiture.

• Raccordement au collecteur 
par flexible (Akasison® L).

Chute :

L’augmentation du 
diamètre en pied de chute 
assure la décompression 
de l’eau avant son 
évacuation vers le réseau 
enterré.

Collecteur :

• Pente non nécessaire.

• Diamètre optimisé.

 LE PLUS AKASISON
Avec le polymère de soudure en gel Aka-
sison®, bénéficiez d’un assemblage parfait.
Nicoll a conçu une colle spécifique pour la 
gamme Akasison® L en TPHP :

• Polymère de soudure en gel : ne 
goutte pas.

•  Coloris vert : différenciation des réseaux.

•  Finition de soudure à froid : pas de coulée 
blanche.

• Pinceau 360° : mise en œuvre aisée.

    la naissance.
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Tirez parti d’une valeur sûre : le PEHD
Nicoll propose également la gamme Akasison® XL. Cette structure d’évacuation 

des eaux pluviales s’appuie sur les atouts du PEHD (Polyéthylène Haute 

Densité) :

• Assemblage par électrofusion ou soudure bout à bout

• Légèreté 

• Résistance aux chocs

• Résistance aux agents chimiques et solvants

• Résistance à l’abrasion 

• Coloris spécifique noir, pour sécuriser et différencier le réseau siphoïde

• Gamme PEHD conforme à la norme EN 1519

L’assemblage par électrofusion.
L’utilisation du PEHD induit une technique d’assemblage spécifique, adaptée 

à la mise en œuvre des tubes de plus gros diamètres : l’électrofusion.

Ce type de soudure autorise un pré-montage au sol, idéal pour les travaux 

en hauteur.

L’assemblage des éléments en PEHD peut également être réalisé en soudure 

bout à bout.

AKASISON® XL
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Chute :

L’augmentation du diamètre 
en pied de chute assure la 
décompression de l’eau avant 
son évacuation vers le réseau 
enterré.

Collecteur :

• Pente non nécessaire 

• Diamètre optimisé

Naissance :

• Débit haute capacité

• Système anti-vortex

•  Adaptation à tout type d’étanchéité
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LES 
NAISSANCES



Largeur de gamme en diamètres 63, 75 et 90.
Nicoll propose une gamme complète de naissances en diamètre 63, 75 et 90 pour 
s’adapter à tous les types de toitures.
La gamme a été conçue pour s’adapter à tous les types de membranes d’étanchéité : 
bitume, PVC, polyoléfine...

LES AVANTAGES
• Gamme complète pour tout type d’étanchéité

• Débit  : de 11L/s à 30 L/s selon les modèles

• Diamètre réduit : Ø 75 mm

• Résistance aux UV

• Haute résistance mécanique de la crapaudine

• Adaptables sur réseau TPHP ou PEHD

• Gamme conforme à la norme NF EN 1253

LES NAISSANCES 
AKASISON®



Une réponse pour chaque type de toiture
La gamme Akasison® a la particularité de s’adapter aux différents types d’étanchéités 
de toiture.

LA MEMBRANE SYNTHÉTIQUE (POLYOLÉFINE, PVC)
Les naissances Akasison® à platine PVC rigide sont compatibles avec tous types de membranes PVC. La soudure 
est réalisée à l’air chaud. Les naissances à platine et bride permettent de s’adapter sur les autres types de 
membranes synthétiques (exemple : membranes polyoléfines)

LA MEMBRANE BITUME
Les naissances Akasison® sont compatibles avec les bitumes APP et SBS, et adaptables avec l’étanchéité 
monocouche ou bicouche. La soudure se fait à la flamme.

LE CHÉNEAU MÉTALLIQUE AVEC OU SANS REVÊTEMENT
La naissance Akasison® pour chéneaux convient pour tous types de chéneaux métalliques : le montage à effectuer, 
simple et efficace, repose sur un système de bride contre bride avec joint.

Membranes PVC Membranes bitume Membranes TPO - FPO

Crapaudine
Elément essentiel de la naissance, elle annule l’effet vortex afin de permettre au 
système de fonctionner en mode dépressionnaire.

• Design optimisé anti vortex

• Développée pour maximiser le débit de la naissance

• Traitement anti UV

• Résistance au chocs élevée

• Conforme à la norme EN 1253

LES NAISSANCES 
AKASISON®
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1) Une solution adaptée à chaque type d’étanchéité.
La solution d’évacuation siphoïde des eaux pluviales Akasison® de Nicoll s’adapte aux différents types de 
toitures. En effet, lors du dimensionnement d’un projet, notre service Technico-commercial sélectionne le 
type de naissance le mieux adapté à votre projet.

2) Un choix complet de naissances pour :
• Akasison® L
• Akasison® XL

LES NAISSANCES 
AKASISON®

    
 LES PLUS NICOLL

Quelle que soit la solution rete-
nue, l’intégralité de notre gamme 
de naissances est sous Avis Tech-
nique du CSTB. Avis Technique                                          
5+14/14-2381*V1  (À retrouver dans nos 
Guides Techniques Akasison L et XL 
ou sur www.akasison.com)
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DESTINATION CRAPAUDINES
REPRISE 

D’ÉTANCHÉITÉ
VISUEL

 NAISSANCE

Ø
DÉBIT 

CONVENTIONNEL 
AVEC HAUTEUR 
D’EAU DE 55 mm

SURFACE 
MAXI DE 
TOITURE 

DESSERVIE

SOLUTION 
AKASISON

(mm) (l/s) (m²) (L / XL)

CHÉNAUX 
MÉTALLIQUES

Métal À bride / Contre bride 63 11,3 226 L et XL

Métal À bride / Contre bride 90 23 460 L et XL

 MEMBRANES SYNTHÉTIQUES

PVC ET 
POLYOLÉFINE 

( TPO/FPO)

Métal

Platine inox à bride

63 11,3 226 L et XL

Métal 90 23 460 L et XL

PVC

ASA Soudure air chaud 75 20 400 L et XL

TPO/FPO ASA Platine à bride 75 20 400 L et XL

ASA Soudure air chaud 75

20 400

L et XL

M E M B R A N E S 
BITUMINEUSES

Métal Platine inox 63 11.3 226 L et XL

Métal Platine inox 90 23 460 L et XL

ASA Platine inox 75

20 400

L et XL

ASA Platine inox 90

30 600

L et XL

ASA Platine bitume 75 20 400 L et XL

 

SORTIE 2022

SORTIE 2022

SORTIE 2022

NOUS CONSULTER
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Références Demandeur :

Société ou raison sociale : ______________________

Représentant :________________________________

Adresse : N° :__________ Rue : _________________

CP : __________ Ville :__________________________

Tél. : ________________________________________

Fax : ________________________________________

E-mail : ______________________________________

Références Chantier :

Dénomination/intitulé :__________________________

Adresse : N° :__________ Rue : __________________

CP : __________ Ville :__________________________

Réponse souhaitée pour le : .... / .... / ….

Description du projet :

Phase du projet : APS ⃞ / APD⃞ / AO ⃞/ EXE ⃞
Type de charpente (acier, bois, béton…) : _____________

Type d’étanchéité (Bitume, PVC…) : _______________

Type de protection de l’étanchéité : _________________

Type de collecte (noue, chéneau, toiture plane) : 
_____________________________________________

Présence de murs émergeants (les positionner sur le 
plan) : _______________________________________

Sens de portée des bacs aciers (pour les toitures 
avec bacs aciers) : ____________________________

Possibilité de trop-plein (les positionner sur le plan) : 

⃞Oui ⃞Non 

Pente fond de noue : ⃞Oui            ⃞Non

Si oui, pourcentage de pente : ___________________

Préférence du positionnement des naissances : 

⃞milieu de travée ⃞poteau

Dimensions des bâtiments :

       

Conditions d’implantation :

Nous transmettre avec la check-list les plans suivant 

(avec une échelle et de préférence au format 

informatique « .dwg/.dxf ») :

• Plans du bâtiment

• Coupes du bâtiment

• Plans de la charpente

• Plan de masse et des VRD

Sur les plans, représenter le cheminement préférentiel 
des canalisations des EP et des descentes.

Observations diverses :

DEMANDE D’ÉTUDE

Envoyer à : Service Technico-Commercial Nicoll

e-mail : tech-com.nicoll@aliaxis.com

Bâtiment N° N°. N°. N°

Hauteur de noues

Hauteur des collecteurs

Largeur des travées
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SUPPORTAGE 
ET 

RÉSEAUX



LE SUPPORTAGE 
AKASISON®

Solution de supportage Akasison®.
La solution Akasison®, c’est également une gamme de colliers spécialement développés pour 
faciliter et sécuriser le supportage des réseaux. La gamme se compose de colliers glissants 
permettant de gérer la dilatation et de colliers serrants pour la réalisation des points fixes.

LES AVANTAGES
• Adaptés à une fixation sur suspente ou sur rail

• Résistance mécanique optimisée

• Rapidité et facilité de mise en œuvre

• Maintien du tube même en position ouverte

• Fermeture sécurisée

• Section adaptée à la dilatation du réseau

 LES PLUS AKASISON

Le design spécifique des colliers                    
glissants Akasison® lui permet de                  
maintenir le tube, même en position    
ouverte. Le poseur peut ainsi positionner 
le réseau puis refermer les colliers une 
fois l’assemblage réalisé. Ainsi, la mise 
en œuvre du supportage et du réseau 
est rapide et sécurisée. 



• Colliers pré-montés pour un gain de temps sur chantier

• 3 mises en œuvre possibles : en suspente, sur rail (30x30) 
ou sous rail

• Positionnement et maintien du tube dans les colliers ouverts, 
ce qui libère les 2 mains pour les opérations de mise en œuvre 
du réseau

• Vis équipées de rondelles afin d’éviter la perte de petits éléments 

Les colliers glissants
Les colliers de supportage d’un réseau Akasison® doivent être glissants excepté lors 
de la mise en œuvre d’un point fixe. Ces colliers  permettent de gérer la dilatation du 
réseau. La gamme de colliers glissants Akasison® permet de faciliter les opérations 
de mise en œuvre du supportage.

TPHP

Poids Total 
(Tube + charge d’eau) en 

Kg/ml

Spécifications mécaniques des colliers

Ø Entraxe collier (mm)
Charge 

verticale* (3)
Charge 

radiale* (2)
Résistance axiale 

aux points fixes* (1)

40 1 1.35 1000 N 100 N 500 N

50 1 2.08 1000 N 100 N 500 N

63 1 3.27 1300 N 100 N 500 N

75 1.5 4.61 1300 N 100 N 500 N

90 1.5 6.62 1300 N 250 N 500 N

110 1.5 9.93 1300 N 250 N 1000 N

125 1.5 12.76 1300 N 250 N 1000 N

160 1.5 20.09 2200 N 600 N 1000 N

200 1.5 32.61 2500 N 600 N 1000 N

250 1.5 50.987 2500 N 600 N 600 N

L’espacement entre colliers est fonction de la section du réseau :

LES POINTS FIXES
Les points fixes doivent éviter tout mouvement. Ils sont situés à chaque changement de direction (voir chapitre «dilatation») :

• Les points fixes doivent être réalisés dans les règles de l’art.

!"#$%&'(
)*+#,($(-&.

(-&'(.,/00"('.(-.
$

!"#$%&'
(&$)*+#,&-

./0

!"#$%&'
$#1*#,&-

.20

345*5)#6+&'
#7*#,&'#87'

9:*6)5';*7&5-
.<0

!" # #"""$% #""$% &""$%
&" # #"""$% #""$% &""$%
'( # #(""$% #""$% &""$%
)& #*& #(""$% #""$% &""$%
+" #*& #(""$% ,&"$% &""$%

##" #*& #(""$% ,&"$% #"""$%
#,& #*& #(""$% ,&"$% #"""$%
#'" #*& ,,""$% '""$% #"""$%
,"" #*& ,&""$% '""$% #"""$%

-./01.2$345264$7823$01$92:;1$-1<=>:?21$@A.5:58>

=94+*;*+#)*:65'>4+#6*?8&5'1&5'+:,,*&$5

B825$C382D131E$<:F;155825$2>$C./01.2$;1$345:5C.><15$64<.>:?215$6:>:6265$;15$<800:135$;1$527783C.G15$@A.5:58>H$I835?2J:05$58>C$5826:5$.2K$<=.3G15$<:F;155825*$015$<800:135$C15C45$>1$;8:D1>C$7.5$73451>C13$;1$327C231$L3.G:01

MN$015$<800:135$2C:0:545$>1$;8:D1>C$7.5$73451>C13$;1$327C231$L3.G:01$.2K$<=.3G15$:>;:?2415

2'

1'

3'

*les colliers utilisés ne doivent pas présenter de rupture fragile aux charges indiquées
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LA DILATATION

La dilatation
La dilatation est en partie absorbée et gérée par les flexibles de raccordement lorsque ceux-ci sont installés. Cependant 
certains points sont à respecter afin de s’assurer que le réseau puisse se dilater sans être endommagé. Les colliers ne 
doivent pas être serrants. Le libre mouvement des flexibles doit être vérifié.

En l’absence de flexibles ou dans des cas spécifiques tout tronçon supérieur à 8 mètres doit être équipé d’un ensemble 
point fixe + manchon de dilatation. (voir cas ci-dessous). 

Dans tous les cas, les points fixes et manchons de dilatation indiqués sur le plan d’installation fourni par le service technique 
Nicoll doivent être respectés.

Plusieurs cas de figures :

En présence de flexibles et lorsque aucun 
changement de direction a lieu sur le 
collecteur, un point fixe sera réalisé sur 
celui-ci juste avant la chute. Un manchon 
de dilatation sera installé en pied de chute.

En présence de flexibles et lorsque des 
changements de direction ont lieu sur le 
collecteur, un point fixe sera réalisé en bout 
de ligne des naissances et un ensemble 
point fixe + manchon de dilatation sera 
installé à chaque changement de direction 
suivant et avant la chute. Un manchon de 
dilatation sera installé en pied de chute.

1) Réseau fixé sous charpente (béton ou acier)1) Réseau fixé sous charpente (béton ou acier)
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Sans flexible et lorsque aucun changement 
de direction a lieu sur le collecteur, un 
ensemble point fixe + manchon de dilatation 
sera réalisé sur celui-ci avant la chute. De 
plus, à chaque naissance, un ensemble 
point fixe + manchon de dilatation sera 
installé. Un manchon de dilatation sera 
installé en pied de chute.

Sans flexible et lorsque des changements 
de direction ont lieu sur le collecteur, un 
ensemble point fixe + manchon de dilatation 
sera réalisé à chaque changement de 
direction, avant la chute et à chaque 
naissance Un manchon de dilatation sera 
installé en pied de chute.

Pièce en rouge = Point fixe

Pièce en rouge et vert = Point fixe + dilatation 

2) Réseau fixé sous dalle béton2) Réseau fixé sous dalle béton
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DOMAINES D’EMPLOI

Système Akasison®
Le système  Nicoll Akasison® permet l’évacuation des eaux pluviales (EP) des surfaces 
de couvertures, de toitures-terrasses et toitures inclinées, et de constructions à 
usage industriel - agricole – commercial - tertiaire ou d’habitation.

DOMAINES D’EMPLOI VISÉS :
a) Couvertures par éléments discontinus (normes P 30 série 200, réf. DTU série 40), comportant un réseau d’évacuation par 
chéneaux extérieurs, quelle que soit la structure.

b) Toitures inaccessibles, toitures techniques - zones techniques, avec revêtement d’étanchéité autoprotégé apparent ou protégé 
par une protection meuble (gravillons) ou par des dallettes en béton préfabriquées sur couche de désolidarisation uniquement par 
gravillons ou non-tissé avec revêtement d’étanchéité et isolation inversée :

• Terrasses de pente nulle, plates et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie conformes aux normes NF P 10-203 
(réf. DTU 20.12) et NF P 84-204 (réf. DTU 43.1) ;

• Toitures par dalles de toiture en béton cellulaire conformes aux « Conditions générales d’emploi des dalles de toiture en béton 
cellulaire autoclavé armé » (Cahier du CSTB 2192 d’octobre 1987),

• Toitures en tôles d’acier nervurées supports d’étanchéité conformes au NF DTU 43.3, incluant les noues de pente nulle, et 
éléments porteurs en tôles d’acier nervurées dont l’ouverture haute de nervure est supérieure à 70 mm (et ≤ 200 mm) objet du 
Cahier des Prescriptions Techniques communes (e-Cahier du CSTB 3537_V2) ;

• Toitures en éléments porteurs et supports en bois et panneaux dérivés du bois conformes au NF DTU 43.4, incluant les noues 
de pente nulle.

c) Le système siphoïde peut être également utilisé en cas de réfection des ouvrages d’étanchéité des toitures selon la norme NF 
P 84-208 (réf. DTU 43.5), le principe d’évacuation des eaux en système siphoïde ne se différenciant pas de celui d‘un système 
gravitaire.

DOMAINES D’EMPLOI NON VISÉS :

• Toitures-terrasses inaccessibles à rétention temporaire des eaux pluviales ;

• Toitures accessibles au public ;

• Toitures avec étanchéité dont la protection dure est coulée en place (parcs à véhicules notamment) ou recouverte par un 
revêtement de sol scellé au mortier (de type carrelages scellés) ;

• Emploi associé à un revêtement en asphalte, à un système d’étanchéité liquide ;

• Utilisation des dalles sur plots posés directement sur revêtement d’étanchéité du fait des problèmes d’entretien ;

• Terrasses jardins (ou à végétation intensive) ;

• Terrasses et toitures végétalisées (ou à végétation extensive).
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                                  GUIDE AKASISON  

Limite d’emploi
La surface minimale évacuée par une descente est de 20 m2.
Les capacités maximums des naissances Nicoll Akasison® testées selon la norme NF EN 1253-2 sont présentées en page 18.

La hauteur minimale des descentes verticales afin de garantir un fonctionnement en régime siphoïde est de 3 m. Cette distance doit être 

prise entre le niveau de la platine de la naissance et l’axe du collecteur horizontal final (cf. le schéma ci-dessous).

                                                                                                                                              3m mini

Principes de réseau
FIL D’EAU DU RÉSEAU AKASISON®
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LE SERVICE NICOLL

Étude projet
Nicoll réalise une étude à partir des informations du demandeur et grâce au logiciel Akacad® conformément aux exigences du CPT 
3600 et des DTU en vigueur. Lors de la remise de l’étude, un plan d’implantation et une note de calcul sont remis au demandeur.

Il appartient au destinataire de cette étude de vérifier le parcours des tuyauteries et de le faire valider auprès du Maître d’Ouvrage 
ou son représentant (maître d’œuvre ou bureau de contrôle).

Le détail des calculs réalisés par le logiciel Akacad® est décrit dans l’Avis Technique 5+14/14-2381*V1.

Chantier
Lors de l’installation du système, la mise en œuvre est réalisée en 2 phases :
• Installation des naissances

• Installation du réseau

L’emplacement des naissances est défini lors de l’étude. Cependant, une vérification doit être faite par le demandeur pour vérifier 
si les données d’origine prises sont conformes à la réalité du chantier (changement de structure, sens des TAN modifié, de type 
d’étanchéité,…)

L’installation du réseau doit être conforme à l’étude Nicoll, ainsi toute modification doit donc impérativement faire l’objet d’une 
validation par le service technique de Nicoll.

Contrôle
Lorsque le réseau est installé, un contrôle est effectué pour valider que la mise en œuvre est conforme 
à l’étude du service technique de Nicoll. Ce contrôle est effectué soit par un bureau de contrôle soit par 
la société Nicoll. Si l’installation est conforme, le service technique Nicoll délivre un certificat de conformité.

Le contrôle s’appuie sur les points suivants :

• Le nombre et l’emplacement des naissances.

• La propreté des naissances

• La présence et la hauteur des trop-pleins

• Le respect des diamètres

• Le respect du parcours

• L’écartement des colliers

• La présence des points fixes

• La présence des manchons de dilatation

• La zone et les regards de décompression

• L’étiquetage d’avertissement EP siphoïde
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 LE PLUS NICOLL

Un sticker est appliqué sur chaque 
descente d’EP siphoïde spécifiant les 
particularités du réseau siphoïde. Ce 
sticker comporte un espace dédié à 
l’apposition d’un autocollant lors des 
entretiens périodiques.

Entretien/Maintenance
Afin d’assurer le bon fonctionnement du système Nicoll Akasison®, l’ensemble du système doit être propre. Bien que les réseaux de 
canalisations soient autocurants, il est nécessaire d’entretenir régulièrement les naissances.

Tous les éléments d’environnement (plantes ou feuilles) ou autres déchets de chantier qui peuvent se trouver sur les toits doivent 
régulièrement être retirés afin de prévenir d’un éventuel bouchage des canalisations ou bien une obstruction des entrées d’eau 
dans les naissances.

Les fréquences de ces inspections et nettoyages dépendent largement de l’environnement du bâtiment. Un bâtiment entouré 
d’arbres et au fond d’une vallée nécessitera des entretiens ainsi que des inspections plus régulières qu’un bâtiment situé dans un 
espace ouvert. 

Nicoll préconise un entretien tous les 3 mois la première année.

Les inspections et nettoyages devront tout du moins être répétés à intervalles préconisés dans le CPT commun (e-Cahier du CSTB 
3600), soit 2 fois par an de préférence au printemps et à l’automne.

L’ensemble des préconisations et suivi d’entretien est précisé dans un carnet d’entretien fourni au maître d’ouvrage lors de la remise de 
l’attestation de conformité de l’installation.

RÉSEAU D’ÉVACUATION

SIPHOÏDE

TOUTE MODIFICATION DOIT

IMPÉRATIVEMENT FAIRE L’OBJET

D’UNE VALIDATION PAR LE SERVICE

TECHNIQUE DE NICOLL

En conséquence, la société Nicoll déclinera toute responsabilité en cas de

modification effectuée sans accord préalable sur ce réseau.

SERVICE TECHNIQUE NICOLL

37, rue Pierre & Marie Curie - B.P. 10966 49309 CHOLET Cedex

Tél. 02 41 63 73 25  - Fax 02 41 63 73 23

mail : tech-com.nicoll@aliaxis.com

www.nicoll.fr



POINTS SPÉCIFIQUES 

Zone de décompression
Le principe siphoïde ne s’applique que jusqu’au raccordement sur le regard ou à la reprise par le réseau d’assainissement. À partir de ce point 
le calcul des canalisations sera effectué selon les dispositions de la norme P 40-202 (réf. DTU 60.11) lorsqu’il s’agira de canalisations d’évacuation 
situées dans l’emprise du bâtiment, ou du fascicule 70 qui renvoie à l’instruction technique 77/284, lorsqu’il s’agira de réseaux d’assainissement, 
en considérant les débits à évacuer.
Afin d’assurer correctement le passage du régime siphoïde au régime gravitaire, des dispositions particulières devront être respectées pour 
rétablir des vitesses d’écoulement plus proches des vitesses normalement rencontrées à cet endroit de l’évacuation.

Ce passage en régime gravitaire est réalisé par différents moyens :

• une brusque augmentation du diamètre (verticalement ou horizontalement) : voir annexe 5 de l’avis technique  

ou

Trop-pleins
Lorsqu’un trop-plein est prévu, il doit être positionné à une hauteur minimum 
de 55 mm par rapport à la noue. De plus, les dimensions suivantes doivent 
être respectées :

• Toitures relevant du DTU 43.3 et DTU 43.4 : 20 x 10 cm

• Toitures relevant du DTU 43.1 : équivalent à une évacuation gravitaire 
correspondante

• une chute directement dans un regard de 
décompression équipé d’un tampon ajouré (pour éviter 
les surpressions dans le réseau d’assainissement 
public et l’évacuation d’urgence en cas de réseau 
d’assainissement saturé).

Cette fin de réseau siphoïde doit comporter un système 
d’inspection.

La limite de prestation de la société Nicoll s’arrête au 
moment où le flux d’eau retrouve un régime gravitaire et 
des vitesses compatibles avec les réseaux d’eau pluviale, 
c’est-à-dire au niveau du pied de chute ou du regard de 
décompression (cf. note de dimensionnement).

Des exemples de solutions sont expliqués ci-après.

Comme pour tous réseaux enterrés, toute solution avec 
regards en maçonnerie de blocs est exclue.
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NOS 
RÉALISATIONS



MIN de Nantes 
Métropole (44)

70 000 m²

NOS RÉALISATIONS

Nos partenaires nous ont fait confiance pour résoudre leur problématique d’évacuation 
des eaux pluviales. En effet, la solution Akasison de Nicoll a été retenue sur de nombreux 
projets, qu’il s’agisse de bâtiments tertiaires, centres commerciaux, usines, bâtiments de 
stockage, stades… Vous aussi, faites confiance à Nicoll pour la maîtrise de vos réseaux EP.

Plateforme logistique 
AMAZON à Brétigny-

sur-Orge (91)

60 000 m²

Stade ALLIANZ 
RIVIERA à Nice (06)

16 000 m²

images non contractuelles

 @evasionfm.com

@minnantes.com



Terminal 1 de 
l’Aéroport 

Lyon-St- Exupéry (69)

15 000 m²

Parc des 
Expositions de 
Toulouse (31)

55 000 m²

Zone commerciale 
de Strasbourg Nord 

(67)
50 000 m²

 @KuremuSakura 

@K

Hypermarché 
AUCHAN à Ajaccio 

(2A)
36 000 m²

 @Ingerop

 @LSA



Stade Paris la 
Défense Aréna (92)

27 000 m²

Stade MATMUT de 
Bordeaux (33)

37 000 m²

Plateforme 
logistique 

Concerto de 
Lapeyre à Mer (41)

70 400 m²

Ecole Normale 
Supérieure de 

Saclay (91)

9 200 m²

@A26 Architectures

@Mounss33

@Cekay @LSA

@KévinBelbéoc'h



Centre Européen 
du Textile 
Innovant à 

Tourcoing (59) 
7 150 m²

IKEA de Bayonne (64)

16 500 m²

IKEA et LEROY 
MERLIN à 

Vénissieux (69)

34 000m²

Contact ARENA 
à Orchies (59)

4 500 m²

 @Viking59

 @SJConsulting

@le-tout-lyon.fr



Guide Technique Akasison L (TPHP)   Guide Technique Akasison XL (PEHD) Fiche de mise en oeuvre

DISPOSITIONS LÉGALES

Ce guide technique est destiné à faciliter l’implantation et la mise en œuvre de notre solution Akasison®. Aussi, nous invitons nos clients à respecter 

scrupuleusement les recommandations du présent document afin de garantir la réussite et la pérennité de l’ouvrage.

Nicoll ne peut en aucun cas être tenu responsable si les recommandations qui précèdent ne sont pas respectées ou mal interprétées.

En cas de doute, consultez nous.

Les photos apparaissant dans ce guide ne sont pas contractuelles.

Les cotes, mesures et valeurs sont données à titre indicatif.

Nicoll se réserve le droit de modifier à tout moment ce document sans préavis.

Tout où partie de ce présent guide ne peut en aucun cas être utilisé ou reproduit sans autorisation expresse écrite de Nicoll.

Retrouvez toutes les documentations, démos vidéos, CCTP, ATEC, guides techniques et fiches de mise en oeuvre sur 

notre site web dédié : www.akasison.fr

De l’avant-projet à la pose, nos ingénieurs d’affaires 
et le service Technico-commercial  vous informent 
et vous conseillent tout au long de votre projet : 
schémas d’installation,  aide au chiffrage, livraison 
sur chantier, assistance technique.

Une étude ? Un projet ? Renvoyez-nous la 
demande d’étude ci-contre : elle sera traitée 
gratuitement dans les meilleurs délais.

RENSEIGNEMENT

Tél. Assistance Technique : +33 (0)2 41 63 73 25

Mail : tech-com.nicoll@aliaxis.com

BIM 2D 3D
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@le-tout-lyon.fr

LE SERVICE 
NICOLL



Nicoll
37, rue Pierre & Marie Curie
BP 10966
49309 CHOLET Cedex

Tel +33 (0)2 41 63 73 83

www.akasison.fr 
www.nicoll.fr

G
U

ID
E

 A
K

A
S

IS
O

N
G

A
K

A
2

1 


