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Akasison XL Dachentwässerung mit Druckströmung Datenblatt

Akasison XL75 Unterteil inklusiv Verstärkungsblech 
und Brandabschottung
Art.Nr. 747723
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Nach DIN 18807

Nach DIN18807

Zum Dampfabgeschotteten Einbau der Dachabläufe Akasison XL75 in Stahaltrapezblechdachern und zur vorzeitigen Bauentwässerung als 
Ablaufvorrichtung. Inklusiv Verstärkungsblech (verzinkt) und PE Ablaufstutzen.

Lieferumfang:: Stahl verzinkt 660x660x1,50 mm 
 Akasison Brandabschottung (als Manschette)
 PE-HD Anschlussmuffe mit SBR Dichtung
 Flansch und EPDM Dichtung
Einsatzbereich: Für Warmdach (Metallleichtbau) und Anwendungen nach DIN 18234
Kernbohrmaß: Ø ☐ 160 mm
Verbindung an Rohrsystem: Elektroschweißmuffe d75 mm Art.Nr. 410795 
 Schnappmuffe d75 mm Art.Nr. 400730
 Vorzeitige Gebäudeentwässerung möglich
Material:  PE-HD, verzinkter Stahl, Edelstahl, SBR, EPDM
Gewicht: 6,4 kg

Verpackungseinheit: 1 Stück
Rabattgruppe: AD

Stand: 08.2023 


